
Rete idrografica principale a cielo aperto

LEGENDA

Capofossi a cielo aperto

Capofossi tombinati

Fossati secondari

Rete fognaria mista o meteo e relativo diametro

Manufatto di regolazione

Confine Comunale

Idrovora

Rete idrografica principale tombinata

Limite teorico del bacino afferente
al nodo idraulico Busatte
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PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE
APPROFONDIMENTO- SOTTOBACINO URBANO

SIGARI-RUSSOLO-BUSATTE: PROGETTO
 14B

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave (VE)

Comune di Portogruaro

PROVINCIA DI VENEZIA

Interventi strutturali necessari per rispondere ad eventi meteo Tr=20 anni

INTERVENTI DI PROGETTO

Interventi strutturali necessari per rispondere ad eventi meteoTr=50anni
in aggiunta a quanto previsto da Tr 20 anni

INTERVENTI  NON STRUTTURALI

Invasi in aree verdi inserite nel contesto urbano:
risezionamento capofossi, riprofilatura aree verdi
(fattibilità in funzione del livello di separazione  della rete fognaria)

Posa clapet di protezione da livelli esterni

INTERVENTI  STRUTTURALI

Laminazione in aree verdi comprese tra FFSS e tange nziale, a vantaggio
dei collettori Ronchi Esterno e S. Giacomo

Scala 1:2.500

0 50 m 100 m
Possibilità di derivazione controllata verso bacino  Selvamaggiore solo
dopo l'avvenuto potenziamento dell'idrovora Selvama ggiore
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