
codice Sup. MQ
V1 35,54
V2 184,53
V3 154,95
V4 229,3
V5 2,64
V6 33,29
V7 29,52
V8 17,11
V9 20,05

V10 43,95
sommano totali MQ 750,88

AREE A VERDE

codice Sup. Park MQ
carraia

MQ
P1 64,61
P2 65,79
P3 98,47
P4 55,54
P5 229,92
P6 66,99
P7 41,87
P8 101,41

sommano totali MQ 724,6
Area asservita effettiva  MQ

AREE A  PARCHEGGI

481,78

319,74

801,52
1526,12

Committente:

REGIONE VENETO
COMUNE DI PORTOGRUARO

ISOLA  SRL
Viale Ancona 17
30172  MESTRE-VENEZIA
P.ta IVA  03463880272
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isolam. term.pannello STYRODUR CM. 5 +barriera vapore

Solaio REP sp 25,00 cm

massetto  alleggerito  sp. 10 cmdoppia guaina armata

supporto elastico

betoncino armato di pendenza

BLK-1 BLK-2B

F

C

A
B

D

Intonaco civile tradizionale

MURO
PERIMETRALE
ISOLATO  F.V.
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A

C

Pavimento in ceramica sp. cm 1,50

G

G

D
C pavimento in piastre  in cemento sp. 3 cm

A
B

F

Soletta armata collaborante sp. cm 5

livello di calpestio

guaina liquida VOLTECO
E

Guaina liquida VOLTECO

Impermeabilizzazione con guaina armata

Solaio REP sp. 36,00 + soletta collaborante armata cm 8,00

Massetto armato sp. cm 5,00

Pannello isolante  STYRODUR cm 5,00 con barriera vapore
Massetto  alleggerito sp. cm  11

E

colore di riferimento in pianta

Laterizio termoisolante sp.26 cm
Collante ISOVISTAB

A

C
D

Pannello ISOVISTA 120 MM

I° SOLAIO   REP     sp. cm 65

pignatta  in laterizio

impermeabilizzazione con doppia guaina

intonaco civile

betoncino di pendenza  sp. min. 4cm

isol. termico  in STYRODUR cm 4 mm+ barriera vapore
imperm. con guaina liquida VOLTECO

pavimento in gres ceramico
colla

massetto armato sp. min 4 cm

BLK-3A

livello di calpestio

2° SOLAIO - REP      sp. cm 55 3° SOLAIO - sp. cm 65

DIMENSIONAMENTO STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI

TABULATO   DI    DIMENSIONAMENTO   E   VERIFICA

DIMENSIONAMENTO PER PIANO

levio pavan
ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO  COMPARTO ISOLA SRL


